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Micro�bra - Micro�bre  Senza lamina - Without midsole - Sans lame antiperforation
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PU Monodensità - Monodensity PU - Monodensité PU Composito - Composite
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Bianco, Nero - Black, White - Blanc, Noir     Antistatico - Antistatic - Antistatique 
�   •�� •�  | �•ƒ�������  | •�•�••��    
    35 - 48   

����
�����������
��� | 
•���•�� ����
�����������
��� | �
��•�

•���•�  | •••��  | ��•�•���     ��•��  | �•��� �  |  ������•••��­���••��   
Micro�bra - Micro�bre  Senza lamina - Without midsole - Sans lame antiperforation
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Micro�bra - Micro�bre  Senza lamina - Without midsole - Sans lame antiperforation
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PU Monodensità - Monodensity PU - Monodensité PU Acciaio - Steel - Acier
€� ���  | €� ��  | €� ��•�   ��••�••���  | •��� �  | ����  �����•��•��•�  
Bianco, Nero  / White, Black / Blanc, Noir     Antistatico - Antistatic - Antistatique 
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    35 - 48   
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La suola slip resistant Gar, ha uno speciale disegno che 

favorisce una maggiore super�cie d’appoggio, le piccole 

parti del fondo favoriscono la fuoriuscita dei liquidi sulle 

varie super�ci. 

La speciale tecnologia brevettata RPU garantisce uno spe-

ciale materiale resistente allo scivolamento pur rispettando 

le ottime caratteristiche di abrasione.
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The Gar slip-resistant outsole has a special tread pattern 

that allows more walking surface, whilst the small parts on 

its pattern help liquids go out faster.  

Its special RPU patented technology guarantees a special 

material that is resistant to slipping and has a great 

resistance to abrasion at the same time.
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La semelle antidérapante GAR est dotée d’un design 

spécial permettant une plus grande surface de marche et 

d’adhérence, tandis que des petites parties de cette con-

ception aident à une évacuation plus rapide de l’eau. Sa 

technologie RPU brevetée garantit un matériau spécial qui 

évite les glissements et offre simultanément une résistance 

à l’abrasion.
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Micro�bra - Micro�bre  Senza lamina - Without midsole - Sans lame antiperforation
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PU Monodensità - Monodensity PU - Monodensité PU Acciaio - Steel - Acier
€� ���  | €� ��  | €� ��•�   ��••�••���  | •��� �  | ����  �����•��•��•�  
Bianco, Nero - Black, White - Blanc, Noir     Antistatico - Antistatic - Antistatique 
�   •�� •�  | �•ƒ�������  | •�•�••��    
    35 - 48   
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PU Monodensità - Monodensity PU - Monodensité PU Acciaio - Steel - Acier
€� ���  | €� ��  | €� ��•�   ��••�••���  | •��� �  | ����  �����•��•��•�  
Bianco, Nero - Black, White - Blanc, Noir   Antistatico - Antistatic - Antistatique 
�   •�� •�  | �•ƒ�������  | •�•�••��    
 35 - 48   
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Micro�bra - Micro�bre  Senza lamina - Without midsole - Sans lame antiperforation
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Nero - Black - Noir     Antistatico - Antistatic - Antistatique 
� •�� •�  | �•ƒ�������  | •�•�••���       
 35 - 48
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1130OB

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Fer-
senriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558) | rutschhem-
mende PU-Laufsohle

  1135OB

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558) | rutschhemmen-
de PU-Laufsohle

  1138O2

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen |  
Re�ektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle  
(Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle  

  1137O2

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlege-
sohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle  

1132O2

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbe-
reich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle  
(Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle  

1133O2

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen |  
Re�ektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle  
(Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle  

LIGHT

BERUFSSCHUHE
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LIGHT

1129O2

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlege-
sohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle   

HACCP30°

  1128O2

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Rist-
bereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle 
(Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle  

HACCP30°

1127O2

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhem-
mende PU-Laufsohle  

HACCP30°

  1126O2

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | aus-
wechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhemmende 
PU-Laufsohle  

HACCP30°

_INFORMATION!

 ist ein innovatives High-Tech-Material, das 
besonders wasserabweisend  und zugleich atmungs-
aktiv  ist. Es ist bis 30°C waschbar  ohne zu schrumpfen 
und antibakteriell .  eignet sich besonders für 
den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen . Auf-
grund seiner speziellen Struktur ist es besonders leicht  
und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest  und 
widerstandsfähig. 

BERUFSSCHUHE



SICHERHEITS
SCHUHE
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1011
CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
Größe 36-46 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter und Deck�eck 
Mikrofaser | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich 
verstellbar | Schnallenverschluß | rutschhemmende PU-Laufsohle 

SB

HACCP
STEEL

30°

 1001SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
Größe 36-46 | Mikrofaser weiß | Innenfutter und Deck�eck  
Mikrofaser | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich 
verstellbar | Schnallenverschluß | rutschhemmende PU-Laufsohle

HACCP
STEEL

30°

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC  
Größe 36-46 | Genarbtes Leder weiß | atmungsaktives und 
feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Ristbereich 
verstellbar | rutschhemmende PU-Laufsohle

S2 1500

STEEL

  1010SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
Größe 36-46 | Genarbtes Leder schwarz | atmungsaktives und 
feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Deck�eck 
Mikrofaser | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich 
verstellbar | Schnallenverschluß | rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL

1000SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
Größe 36-46 | Genarbtes Leder weiß | atmungsaktives und feuchtig-
keitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Deck�eck Mikrofaser |  
Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar | 
Schnallenverschluß | rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL

CLASSIC

SICHERHEITSSCHUHE
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LIGHT

  1035SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3556) | rutschhem- 
mende PU-Laufsohle

STEEL

1032S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Rist-
bereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle  
(Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle 

STEEL

  1037S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlege-
sohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle 

STEEL

1033S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen |  
Re�ektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle  
(Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle 

STEEL

  1038S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Re�ektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle  
(Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle 

STEEL

1030SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Fer-
senriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3556) | rutschhem-
mende PU-Laufsohle

STEEL
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LIGHT

1027S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhem-
mende PU-Laufsohle 

HACCP30°
STEEL

  1026S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | aus-
wechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende 
PU-Laufsohle 

HACCP30°
STEEL

1029S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlege-
sohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL
HACCP30°

  1028S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Rist-
bereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle 
(Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL
HACCP30°

  1051S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | wärmeregulierendes Innenfutter 
Comfortemp ® mit mPCM-Technologie | auswechselbare acc 
Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle 

STEEL

SICHERHEITSSCHUHE
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1724S1

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Größe 35-43** | Textil Paisley, wasserabweisend | Innenfutter mit 
Silberionen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 
350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle 

STEEL

1628S3

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 35-48** | Textil schwarz mit Aufdruck, wasserabweisend | 
Innenfutter mit Silberionen |  auswechselbare Soft Comfort Einle-
gesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL STEEL

1766S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-43** | Mikrofaser weiß mit buntem Schnürteil | Innenfutter 
mit Silberionen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 
350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle | inkl. wechselbarer 
Senkel in weiß  

STEEL

1772S1

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Größe 35-48** | gestricktes Textil weiß | Innenfutter mit Silberionen 
| auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle 

STEEL STEEL

** Größe 35 mit auswechselbarer acc Wave Einlegesohle (Art. 3576) SICHERHEITSSCHUHE

1773S1

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Größe 35-48** | gestricktes Textil blau | Innenfutter mit Silberionen 
| auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle 

Art. in blau

1629S3

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 35-48** | Textil weiß mit Aufdruck, wasserabweisend | Innen-
futter mit Silberionen |  auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle 
(Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle

4. Quartal

2018

UNI6
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UNI6

1780S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48** | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | aus-
wechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhem-
mende TPU-Laufsohle 

HACCP30°
STEEL

  1781S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48** | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle 

HACCP30°
STEEL

  1741S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48** | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Soft Comfort Einlege-
sohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle 

STEEL
HACCP30°

1740S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48** | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen |  
Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Soft Comfort Einlege-
sohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle 

STEEL
HACCP30°

 1761S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48** | Funktionsleder in Wabendesign schwarz | was-
serabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silberionen | auswechsel-
bare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende 
TPU-Laufsohle 

STEEL

 1760S1

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Größe 35-48** | Funktionsleder in Wabendesign weiß | wasser-
abweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silberionen | auswechsel-
bare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende 
TPU-Laufsohle 

STEEL

SICHERHEITSSCHUHE ** Größe 35 mit auswechselbarer acc Wave Einlegesohle (Art. 3576)

370118               
Schnürsenkel Set in 3 Farben (rot, blau und grün) | Senkellänge 80 cm 
für Halbschuh | nur  in Verbindung mit Art. 1780 erhältlich
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  1771S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48** | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Re�ektorstreifen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle  
(Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle 

STEEL

  1785S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48** | Mikrofaser grau/schwarz | Innenfutter mit Silber-
ionen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | 
rutschhemmende TPU-Laufsohle 

HACCP30°
STEEL

 1782S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48** | Mikrofaser grau/blau | Innenfutter mit Silberionen | 
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle 

30° HACCP
STEEL

SICHERHEITSSCHUHE
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ANATOM

2120SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, SRC 
Größe 36-52  | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | 
Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit 
Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582) | 
rutschhemmende PU-Laufsohle   

STEEL
30° HACCP

2125SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, SRC 
Größe 36-52  | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit 
Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582) | 
rutschhemmende PU-Laufsohle   

STEEL
30° HACCP

2135S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC 
Größe 36-52 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare acc Wave  
Einlegesohle (Art. 3580) | rutschhemmende PU-Laufsohle  

STEEL
30° HACCP

2130S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC 
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Rist-
bereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare acc Wave  
Einlegesohle (Art. 3580) | rutschhemmende PU-Laufsohle 

STEEL
30° HACCP

2136
CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC 
Größe 36-50 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) | rutschhem-
mende PU-Laufsohle  

STEEL
30° HACCP

S22131S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC 
Größe 36-50 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | aus-
wechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) | rutschhemmende 
PU-Laufsohle  

STEEL
30° HACCP

SICHERHEITSSCHUHE
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ANATOM

2171S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC 
Größe 36-50  | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | 
kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich | Re�ek-
torstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) | 
rutschhemmende PU-Laufsohle   

STEEL
30° HACCP

2172S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC 
Größe 36-50  | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | 
kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich | Re�ek-
torstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) | 
rutschhemmende PU-Laufsohle   

STEEL
30° HACCP

2281S3

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC 
Größe 36-48 | Mikrofaser schwarz | kälteisolierendes  Innenfutter |  
3-fach Klettverschluss | gepolsterter Knöchelbereich | Re�ektor-
streifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) | 
metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle | rutschhemmende 
PU-Laufsohle  

STEEL
30° HACCP

2280S3

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC 
Größe 36-48 | Mikrofaser weiß | kälteisolierendes  Innenfutter |  
3-fach Klettverschluss | gepolsterter Knöchelbereich | Re�ektor-
streifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) | 
metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle | rutschhemmende 
PU-Laufsohle   

STEEL
30° HACCP

SICHERHEITSSCHUHE

Bei den anatom Modellen 

ist eine Sohlenerhöhung 

möglich (außer S3/S1P 

Modelle).
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4555SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser weiß | kratzfeste Beschichtung im  
Zehenbereich | Innenfutter mit Silberionen | Fersenriemen fest-
stehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3579) |  
Alu-Zehenkappe  | rutschhemmende TPU-Laufsohle  

ALU
30° HACCP

4556SB

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser schwarz | kratzfeste Beschichtung im 
Zehenbereich | Innenfutter mit Silberionen | Fersenriemen festste-
hend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | aus-
wechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3579) | Alu-Zehenkappe  
| rutschhemmende TPU-Laufsohle  

ALU
30° HACCP

  4501S2

ALU
30° HACCP

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser schwarz/blau | Schaft aus einem Stück | 
Innenfutter mit Silberionen | Re�ektorstreifen | auswechselbare acc 
Wave Einlegesohle (Art. 3577) | Alu-Zehenkappe  | rutschhem-
mende TPU-Laufsohle  

SICHERHEITSSCHUHE
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4502S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser schwarz/rot | Schaft aus einem Stück | 
Innenfutter mit Silberionen | Re�ektorstreifen | auswechselbare acc 
Wave Einlegesohle (Art. 3577) | Alu-Zehenkappe  | rutschhem-
mende TPU-Laufsohle  

ALU
30° HACCP

S3 4876
CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 36-48 | Glattleder schwarz | kratzfeste Beschichtung im 
Zehen- und Fersenbereich | Innenfutter mit Silberionen |  
Re�ektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 
3577) | metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle |  
Alu-Zehenkappe  | rutschhemmende TPU-Laufsohle  

ALU

ALU
30° HACCP

  4500S2

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser weiß/grau | Schaft aus einem Stück | 
Innenfutter mit Silberionen | Re�ektorstreifen | auswechselbare acc 
Wave Einlegesohle (Art. 3577) | Alu-Zehenkappe  | rutschhem-
mende TPU-Laufsohle  

CRAWLER

SICHERHEITSSCHUHE* Zerti�zierung beantragt

4920S1P

CE, EN ISO 20345:2011 S1P, SRC*
Größe 35-47 | Velours Mikrofaser schwarz/blau | atmungsaktives 
Innenfutter blau | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle 
(Art. 351820) | metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle

COMP
METAL
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